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GSR, sztywna rura stalowa z gwintem, bardzo 
ciężka; lakierowana na czarno (RAL 9005) lub cynkowana 
zanurzeniowo, w odcinkach 3m z obustronnym gwintem  
i złączką gwintowaną nakręcaną jednostronnie

GSR, rigid steel conduit with threaded ends, very heavy 
gauge; black lacquered (RAL 9005) or hot dip galvanised, in 3m 
standard length with both ends threaded and a coupler attached to 
one end

Zgodność z: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, 
IEC 60614-2-1 (dawniej BS 6099)

In accordance with: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, 
IEC 60614-2-1 (formerly BS 6099)

lakierowana 
lacquered

Materiał Code Mechan. Temp.

Fe EN 5556 > 4000 N -45°C/+250°C

art dn di ps [m] pl [m] ref
GSR 16 LA 16,0 13,2 30 600 080 210
GSR 20 LA 20,0 16,8 30 600 019 913
GSR 25 LA 25,0 21,8 30 600 019 914
GSR 32 LA 32,0 28,8 21 420 019 915
GSR 40 LA 40,0 36,8 15 150 019 916
GSR 50 LA 50,0 46,8 15 150 019 917
GSR 63 LA 63,0 59,5 9 90 019 918

cynkowana zanurzeniowo 
hot dip galvanised

Materiał Code Mechan. Temp.

Fe EN 5557 > 4000 N -45°C/+400°C

art dn di ps [m] pl [m] ref
GSR 16 FV 16,0 13,2 30 600 077 416
GSR 20 FV 20,0 16,8 30 600 019 920
GSR 25 FV 25,0 21,8 30 600 019 921
GSR 32 FV 32,0 28,8 21 420 019 922
GSR 40 FV 40,0 36,8 15 150 019 923
GSR 50 FV 50,0 46,8 15 150 019 924
GSR 63 FV 63,0 59,5 9 90 019 925

GM, nakrętka kontrująca; mosiądz niklowany GM, lock nut; nickel-plated brass 

Material

CuZn, Ni

art dn ps ref 
GM 8000.17 16,0 50 054 179
GM 8000.20 20,0 50 054 180
GM 8000.25 25,0 25 054 277
GM 8000.32 32,0 25 054 268
GM 8000.40 40,0 10 054 260
GM 8000.50 50,0 10 054 079
GM 8000.63 63,0 10 054 019
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