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Metalowe rury elektroinstalacyjne i akcesoria
Conduits and Accessories from Metal

SSB, kolanko wsuwane; lakierowane na czarno (RAL 
9005) lub cynkowane zanurzeniowo, do łączenia sztywnych rur 
stalowych SSR pod kątem 90°

SSB, normal bend, slip type; black lacquered (RAL 9005) or 
hot dip galvanised, for the connection of SSR rigid steel conduits in an 
angle of 90°

lakierowana 
lacquered

Materiał Temp.

Fe -45°C/+250°C

 
art dn ps ref
SSB 16 LA 16,0 15 080 218
SSB 20 LA 20,0 25 020 956
SSB 25 LA 25,0 25 020 957
SSB 32 LA 32,0 20 020 958
SSB 40 LA 40,0 15 020 959
SSB 50 LA 50,0 5 020 960
SSB 63 LA 63,0 3 020 961

cynkowane zanurzeniowo 
hot dip galvanised

Materiał Temp.

Fe -45°C/+400°C

art dn ps ref
SSB 16 FV 16,0 15 080 217
SSB 20 FV 20,0 25 020 962
SSB 25 FV 25,0 25 020 963
SSB 32 FV 32,0 20 020 964
SSB 40 FV 40,0 15 020 965
SSB 50 FV 50,0 5 020 966
SSB 63 FV 63,0 3 020 967

GSB, kolanko gwintowane; lakierowane na 
czarno (RAL 9005) lub cynkowane zanurzeniowo, do łączenia 
sztywnych rur stalowych GSR pod katem 90°, z obustronnym 
gwintem i złączką gwintowaną nakręconą jednostronnie

GSB, threaded normal bend; black lacquered (RAL 9005) 
or hot dip galvanised, for the connection of GSR rigid steel conduits 
in an angle of 90°, with both ends threaded and a coupler attached to 
one end

lakierowana 
lacquered

Materiał Temp.

Fe -45°C/+250°C

art dn ps ref
GSB 16 LA 16,0 15 080 214
GSB 20 LA 20,0 25 021 045
GSB 25 LA 25,0 25 021 046
GSB 32 LA 32,0 20 021 047
GSB 40 LA 40,0 15 021 048
GSB 50 LA 50,0 5 021 049
GSB 63 LA 63,0 3 021 050

cynkowane zanurzeniowo 
hot dip galvanised

Materiał Temp.

Fe -45°C/+400°C

art dn ps ref
GSB 16 FV 16,0 15 080 213
GSB 20 FV 20,0 25 021 051
GSB 25 FV 25,0 25 021 052
GSB 32 FV 32,0 20 021 053
GSB 40 FV 40,0 15 021 054
GSB 50 FV 50,0 5 021 055
GSB 63 FV 63,0 3 021 056


